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3画面高精度数字式压力传感器(空气用)
ISE70/71 系列

用
气
空 1.0MPa /1.6MPa

ISE70 ISE71

采用可旋转显示
安装后可336˚旋转

IP67 RoHS

设定项目的可视化

既有型

OUT1

U P

SET

DOWN

MPa

OUT1

U P

SET

DOWN

MPa

依副画面(标签)可知道设定何种值。

交差闪烁显示

1台可对应NPN、 PNP。 
可削减库存品项。 

NPN／PNP切替功能

选择

NPN PNP

ISE70 02 L2

配管规格
记号

02 Rc1/4

压力范围
记号

ISE70 0~1MPa
ISE71 0~1.6MPa

选配1
记号 内容

S M12插座附导线(直型、 5m)

L M12插座附导线(L型、 5m)

输出规格

可选项型号

记号 内容

L2 IO-Link／开关输出1＋开关输出2
（开关输出为、 NPN or PNP切换式）

内容

内容

名称 型号

M12插座附导线
直型，
导线长度5m

ZS-31-B

M12插座附导线
L型，
导线长度5m

ZS-31-C

型号 ISE70 ISE71
适用流体 空气·非腐食性气体·不燃性气体

压力规格

额定压力范围 0~1.000MPa 0~1.600MPa
显示／设定压力范围 －0.105~1.050MPa －0.105~1.680MPa
显示／设定最小单位 0.001MPa 0.001MPa
耐压力 1.5MPa 2.4MPa

电源规格

电源电压

做为开关输出机器使用时 DC12~24V±10％、 且电源涟波10％以下

做为IO-Link装置使用时 DC18~30V  含涟波（p-p）10%

消耗电流 35mA以下

保护 逆接保护

精度

显示精度 ）时℃3±52周围温度（tigid1±.S.F%2±
往复精度 ±0.5%F.S.
温度特性 ）基准℃52（.S.F%2±

开关输出
（SIO模式
时）

输出形式 NPN开集极回路输出、PNP开集极回路输出可选择

输出模式 设定点、 设定区间、 错误输出、 输出OFF
开关动作 正转输出、 反转输出

最大负荷电流 80mA
最大施加电压 30V（NPN输出时）

内部降下电压（残留电压） 1.5V以下（负荷电流80mA时）

延迟时间注1） 1.5ms以下、 0~60s/0.01s步骤可变

应差
设定点模式

从0可变注2）
设定区间模式

短络保护 装备

显示

单位 MPa、 kPa、 kgf/cm2、 bar、 psi
显示方式 LCD
画面数 3画面（主画面、副画面×2）
显示色 主画面：红／绿、副画面：橙

显示码 主画面：4码 7段、 副画面：4码（上位1码11段、其他7段）
动作显示灯 开关输出ON　亮灯　OUT1、 OUT2：橙

数位式过滤器 0~30s/0.01s步骤可变

耐环境

保护等级 IP67
耐电压 AC1000V　1分钟　充电部一括与筐体间

绝缘抵抗 50MΩ以上(以DC500 VDC高阻计量测）充电部与外壳之间

使用温度范围 动作时：0~50℃、 保存时：－10~60℃（不冷凝及结冰）

使用湿度范围 动作时及保存时：35~85％RH（不冷凝）

规格 CE、 RoHS

配管规格

管连接口径 Rc1/4

接流体部材质
感测器受压部：矽

配管孔部：C3604（无电解镀镍）、 O形环：HNBR

质量
本体 管连接口径 Rc1/4 153g
插座附导线 139g

通讯规格
（IO-Link
模式时）

IO-Link 型 装置元件

IO-Link 版本 V1.1
通讯速度 COM2（38.4kbps）
设定档案 IODD档案注5）

最小周期时间 2.3ms
流程数据长 Input Data：2byte、 Output Data：0byte
应要求数据通讯 对应

数据储存功能 对应

事件功能 对应

供应商ID 131（0×0083）

注1）无数位过滤器(0ms)时的值。  
注2）输入压在设定值附近变动时，若不设定变动幅以上的应差时会发生颤动。 

测定值可视化
一边进行设定

ISE70/71NewNew

设定区间模式

正转输出 设定值(临界值)

正转输出Lo侧 设定值(临界值)

反转输出 设定值(临界值)

正转输出Hi侧 设定值(临界值)

应差 设定应差值

正转输出Lo侧 设定值(临界值) 正转输出Hi侧 设定值(临界值)

各种模式例
设定点模式

同一画面内
经常显示

共同规格

型号表示方法
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RoHSIO-Link对应（1输出）
3画面高精度数位式压力开关
ZSE20B(F)-L / ISE20B-L 系列

额定压力范围型号表示方法

IP65

ISE20B

ZSE20B

M5L

L

ISE20B

q 额定压力范围

 配管规格  选配1  选配2

 选配2

 输出规格 单位规格

ZSE20B
ZSE20BF

w

L IO-Link／开关1输出⇐
（开关输出,PNP or NPN切换式）

e

M
P

M5
q w e r t y u

正压用

真空·连成压用 M
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01

N01

NPT1/8

ZS-46-N1

ZS-46-N2

t

W

u

Y
K
T

y

A1

A2

B

D

记号

无记号无记号

插座附导线
（导线长度
2m、5芯、
附防水罩）

托架B

0~–100kPa
–100~100kPa

记号

记号

M5母螺牙

配管孔

R1/8配管连接器

NPT1/8配管连接器

无记号

内容

内容 记号

无记号

记号

内容

附防水罩

内容记号

附单位切换功能※1

SI单位固定※2

附单位切换功能（初期值psi)※1

※1：依新计量法,日本国内的
   附单位切换功能无法使用。

※2：固定单位kPa、MPa

注）英日文并记

操作说明书注） 校正证明书注）

托架A
（垂直安装）

（水平安装）

面板安装
连接器

面板安装
连接器
＋前面保护盖

规格 / IO-Link对应 

额定压力范围

显示/设定压力范围

显示/设定最小单位

做为IO-Link装置使用时

耐压力

适用流体

压力规格

电源规格

精度

显示

耐环境

通信规格
（IO-Link
模式时）

规格

应差

开关输出
（SIO模式
时）

电源电压

消耗电流
保护

显示精度

往复精度

温度特性

输出形式

输出模式
开关动作

最大负荷电流

设定点模式

设定区间模式

短络保护

单位※3

显示方式
画面数
显示色

显示码

动作显示灯

插座附导线长度

数位式滤波器※4

保护等级
耐电压

绝缘抵抗
使用温度范围
使用湿度范围

IO-Link型
IO-Link 版本

通讯速度
设定档案

最小周期时间
流程数据长

应要求数据通讯
数据储存功能

事件功能

供应商ID

最大输入电压

内部降下电压（残留电压）
延迟时间※1

做为开关输出机器使用时（做为
IO-Link装置使用时）

DC12~24V±10％、 且电源脉动10％以下

DC18~30V 含脉动（p-p）10%
35mA 以下

逆连接保护
±2%F.S.±1dig（it 周围温度25±3℃时）

±0.2％F.S.±1digit
±2%F.S（. 25℃基准）

NPN开集极输出，PNP开集极输出可选择

设定点，设定区间，错误输出，输出OFF

正转输出、 反转输出

80mA
30V（NPN输出时）

1.5V以下（负荷电流80mA时）

1.5ms以下、 0~60s/0.01s步骤可变

0可可变※2

装备

MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
LCD

3画面（主画面，副画面×2）
主画面：红/绿，副画面：橙

主画面：4码7段，副画面：4码（上位1码11段，其他7段）

开关输出ON亮灯OUT1，OUT2：橙

0~30s/0.01s含可变

2m
IP65

AC1000V　1分间充电部与外壳之间

50MΩ以上（DC500 V高阻计量测）充电部与外壳之间

动作时：–5~50℃、 保存时：–10~60℃（不冷凝及冻结）

动作时及保存时：35~85％RH（不冷凝）

CE、 RoHS
元件

V1.1
COM2（38.4kbps）

IODD档案※5
2.3ms

Input Data：2byte、 Output Data：0byte
对应

对应

对应
131（0×0083）

MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi

ZSE20B-L（真空压）

0.0~–100.0kPa –100.0~100.0kPa 0.000~1.000MPa
10.0~–105.0kPa

0.1kPa
500kPa

0.001MPa
1.5MPa

–105.0~105.0kPa –0.105~1.050MPa

ZSE20BF-L（连成压）

空气·非腐蚀性气体·不燃性气体
ISE20B-L（正压）

注1）无数位过滤器（0毫秒）时的值。
注2）输入压在设定值附近变动时，若不设定变动幅以上的应差时会发生颤动。
注3）使用单位切换功能的产品时可以设定。
无单位功能切换时，只有兆帕/千帕可以选择。
注4）对于步骤输入的90％应答的时间。
注5）设定档案，可从本公司网页下载.http：//www.smcworld.com
注6）本公司虽致力于品质的提升，但外观上仍有不影响性能的有许伤痕，脏污，显示色，辉度不均等，此仍为良品。

EX260
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